
FOOT & LEG ASSEMBLY, Pages 1 & 2 

1. Slide plastic foot covering (#3) over leg (pg. 1) and install plastic top caps item #1. 

2. Slide fixing plate (A) bottom of leg & set into foot.  Tighten bolts & slide plastic foot 

cover into place. 

3. Install plastic top caps and rear foot cap. (#5) 

4. If vertical cable channelling is being installed, snap small perforation off back of 

plastic foot cover. 

 

WORKSURFACE ASSEMBLY, Pages 3, 4 & 5 

1. Insert fixing bracket (#14) into each leg at desired height.    

Note:  fixing bracket should be inserted 2 inches below desired worksurface height. 

2. Slide worksurface frame beam (#13) over fixing brackets & secure into place with 

rubber mallet to align with locking bolt hole (#15) – install locking bolt & secure. 

3. Install support arms (cantilevers) into worksurface frame beam clamp (#3) 

Note: loosen plate on cantilever to slide into place (#3). 

4. Set worksurface crossbeam (#25) in place across cantilevers. 

5. Set worksurface onto cantilevers and slide cantilevers and slide worksurface into 

place making sure all clips snap into locked position. 

Note:  For each of access leave installation of worksurface top & bar until after above 

shelving is installed. 

 

SHELF ASSEMBLY 

1. See steps 1 & 2 of worksurface assembly 

2. Position shelf on aluminium frame and install wood screws 

 



 

 

CABLE MANAGEMENT ASSEMBLY, Pages 6 & 7 

VERTICAL: 

1. Loosen thumb screw (#1) at top of vertical cable channel and set tab into slot on 

support leg, drop channel into place on foot (#2) making sure it is locked into place.  

Tighten thumbscrew. 

 

HORIZONTAL:, Pages 8 & 9 

1. To assemble horizontal cable channel slide sections of aluminium profile together to 

complete channel.   Flip up section installed the same way. 

2. To attach to vertical, slide hooked tabs (#32) into profile (#33).  Position channel to 

desired height – slide hooks into vertical cable channel slots, (A,B,C) 

Once installed:, Page 10 

a) Slide flexible plastic covers (A) into inside of vertical cable channel from top. 

b) Screw aluminium side cover onto outside of vertical cable channel.(B) 

c) Attach top caps (C) 

d) Snap plastic covers into position at bottom of vertical channel (D). 

 

  COMPLETE TOOLS REQUIRED: 

Set of metric Allen keys 

Rubber Mallet 

Power Drill/Screwdriver 



1. 80251049 Abdeckung Seitenteil / Plastic cover for support leg, top
80251050 Kappe / cap

2. 491000100 Seitenteil 720 / Support leg 720
491002100 Seitenteil 1160 / Support leg 1160
491004100 Seitenteil 1435 / Support leg 1435
491006100 Seitenteil 1600 / Support leg 1600
491008100 Seitenteil 2095 / Support leg 2095

3. 80251047 Fußabdeckung / Plastic cover for support leg, bottom

4. 8001005361 Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912 M8x25
Cylinder head screw with hexagon socket DIN 912 M8x25

8003003561 Scheibe DIN6902 d=9,3 
Spacer DIN6902 d=9,3

5. 8025002762 Befestigungsblech / Fixing plate

6. 491000210 Fuß sym. 285 / Foot sym. 285
491010210 Fuß sym. 565 / Foot sym. 565
491020210 Fuß sym. 705 / Foot sym. 705

7. 80251049 Fußabdeckung / Foot end cover

8. 80148016 Stellfuß / Adjustable foot

9. 8020004329 Abdeckkappe für Bohrung / Cover for bore

10. 4911001100 Fußverlängerung / Foot extension
491102100 Fußverbinder / Foot connector

11. 80251055 Abdeckblende / Extension cover
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A. Seitenteilprofil mit Befestigungsblech, Scheiben und Schrauben 
im Fuß befestigen. 

B. Bei Bedarf Fußverlängerung oder Fußverbinder anschrauben. 
Abdeckblende nur aufsetzen, wenn kein Vertikal-Kabelkanal 
benötigt wird.

C. Kunststoffteile gerade aufstecken,

D. (ohne Abbildung) Nach Montage der Gesamtkonfiguration, alle 
Stellfüße so einstellen, dass die Seitenteile senkrecht stehen und     
Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.
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A. Fix the Support leg with fixing plate, spacer and cylinder head screws
with hexagon socket into the foot.

B. If you need foot extension or foot connector just screw them on.

C. Attach plastic covers.

D. (without illustration) After assembly of the complete configuration, 
all adjustable feet have to be set, so that the support legs stands 
vertically and compensations of uneven floor can be realized.

2. Montage Seitenteil/Fuß - Assembly of side/leg
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13. 80255011 Klemmteil links / Clamping jaw left
80255012 Klemmteil rechts / Clamping jaw right

14. 8025006161 Kralle / Fixing bracket

15. 8001031561 Sicherungsschraube mit Innensechskant
Locking screw with hexagon socket
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3. Montage/Wirkfläche - Assembly of work-surface
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1-3 Gegenstück und Klemmstück mit Schrauben und Muttern an 

Quertraverse befestigen. Außenliegende Bohrungen verwenden!

Gegenhalter mit Schraube und Scheibe lose am Tragarm fest-

schrauben.

Tragarm mit dem Gegenhalter in den Spalt zwischen 

Klemmstück und Quertraverse schieben (evt. Schraube etwas 

lösen). Gewünschte Höhe der Feinrasterung suchen (+20 0 -20)

Schraube am Tragarm festziehen (auf ausreichendes Festziehen

der Schraube achten!)

1-3 Rear counterpiece and clamp has to be fixed on the cross 

beam with screws and nuts. Use external holes only. 

Screw the fixture plate with screw and spacer onto the 

support arm loosely.

Push the support arm with fixture plate into space between 

clamp and cross beam. Have a look at the height of the grid 

you need (+20, 0, –20). Tighten the screw with the support 

arm (pay attention to tighten screw firmly).

4. Montage Tragarme und Platte - Assembly support arms & plate

1-3
3

2

1

720mm Höhe

-20mm

+20mm
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4. Bei Verwendung von Horizontal-Kabelkanälen sollten diese jetzt 

montiert werden (getrennte Anleitung).

Sicherungsschraube festdrehen.

4. If using  horizontal cable channels you should install them now 

(separate instruction).

Tighten securing screw.

5. Montage Vertikal-Kabelkanal - Assembly vertical cable management
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26. Vertikal-Kabelkanal Grundausstattung

Vertical cable management - basic set

10493000 720 mm hoch / height

10493002 1160 mm hoch / height

10493004 1435 mm hoch / height

10493006 1655 mm hoch / height

10493008 2095 mm hoch / height

27. 8014803125 Rändelschraube BH15 M 4x20

Securing screw BH15 M 4x20

28. Seitenabdeckung  durchgehend / Aluminium side cover

10493020 720 mm hoch / height

10493022 1160 mm hoch / height

10493024 1435 mm hoch / height

10493026 1655 mm hoch / height

10493028 2095 mm hoch / height

29. Kunststoffjalousien / flexible plastic covers

10493040 720 mm hoch (5 stk.) / height (5 pcs.)

10493042 1160 mm hoch (9 stk.) / height (9 pcs.)

10493044 1435 mm hoch (11 stk.) / height (11 pcs.)

10493046 1655 mm hoch (13 stk.) / height (13 pcs.)

10493048 2095 mm hoch (17 stk.) / height (17 pcs.)

30. 10493102 Abdeckung - Oberseite / Top cover

31. 10493100 Abdeckung - Fuß / Foot cover

6. Montage Vertikal-Kabelkanal - Assembly vertical cable management
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32. 10493420 Schieberiegel / Sliding-lock

33. Basismodul einzeln / Basic module

10493340 800 mm breit / wide

10493342 1200 mm breit / wide

10493344 1600 mm breit / wide

10493346 2000 mm breit / wide

10493350 45°

10493352 60°

10493354 90°

34. Aufbaumodul (Paar) / Extension module (Pair)

10493360 800 mm breit / wide

10493362 1200 mm breit / wide

10493364 1600 mm breit / wide

10493366 2000 mm breit / wide

10493370 45°

10493372 60°

10493374 90°

35. Abschlussmodul inkl. Deckel (Paar) / Top module incl. cover (pair)

10493380 800 mm breit / wide

10493382 1200 mm breit / wide

10493384 1600 mm breit / wide

10493386 2000 mm breit / wide

10493390 45°

10493392 60°

10493394 90°

7. Montage Horizontal-Kabelkanal - Assembly horizontal cable management
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1. Befestigungsschieber komplett in Basismodul mit Haken nach 

außen und unten einschieben. Basismodul auf gewünschte Höhe 

bringen und die  Schieber nach außen im Rastblech des 

Vertikal-Kabelkanals einhängen

2. Weitere Profile auf Basismodul aufsetzen und wie in Punkt 1 

beschrieben befestigen.

1. Insert the sliding locks into the basic modules (Hooks must be 

positioned outwards). Place the basic module to the necessary height

and hang in the locks outwardly into the grid of the vertical cable 

channel.

2. Place additional profiles onto the basic profile and fix them as 

described in point 1.

8. Montage Horizontal-Kabelkanal - Assembly horizontal cable management
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5. Dann können die Kabel verlegt werden. Beachten Sie die 
Bedienungsanleitung für die Kabelkanäle.

6. Für die horizontale Durchführung in den Vertikal-Kabelkanal können 
im Übergangsbereich die flexiblen Kunststoffjalousien (A) eingesetzt 
werden. Sie können auf beiden Seiten des Vertikal-Kabelkanals in die
vorhandenen Führungsschienen eingedrückt werden und lassen sich
dort beliebig verschieben. Dadurch lassen sich nach Bedarf offene 
und geschlossene Bereiche gestalten. Am Ende einer Konfiguration 
kann die durchgehende Aluminiumblende (B) mit Schrauben auf-
gesetzt werden. Anschließend die oberen (C) und unteren (D) 
Kunststoffabdeckungen anbringen. Bei Bedarf können dort Teile 
ausgebrochen werden, um Kabel hinauszuführen. 
Die herausgebrochenen Teile können über den Wertstoffkreislauf 
entsorgt werden.

5. Now you can install the cables. 
Please note the operating manual for cable channels.

6. For the horizontal outlet into the vertical cable channel you can 
use in the transition area the flexible plastic covers. You can press 
them on both sides into the sliding grooves of the vertical cable 
channel and you can move them up and down. For this reason you 
can build open or closed areas as required. At the end of the 
configuration you can use the aluminium side cover. Then fix 
the top and bottom plastic covers. If necessary you can break out 
some parts passing out cables. 

9. Montage Vertikal-Kabelkanal - Assembly vertical cable management
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